
L     ámina KR-24 se utiliza para cubierta tipo ssr acanalado y engargolado en obra. Nuestra lámina KR-24 tiene un sistema de 
fijación oculto a base de clips, disminuyendo el riesgo filtraciones. No necesita ser perforada para su instalación.
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Características del producto
– La Lámina KR-24 es de cubierta tipo SSR (Standing Seam Roof) acanalado y engargolado en obra. La Lamina de Acero KR-24 
(SSR-24) tiene un sistema de fijación oculto a base de clips, disminuye el riesgo de posibles filtraciones ya que no se requiere 
perforar la lámina para su instalación.La Lamina KR-24 (SSR-24) no tiene limitaciones en su longitud ya que es fabricado en una 
sola pieza de canalón a cumbrera. Permite además la instalación de materiales aislantes. Los Techos Engargolados pueden ser 
instalados en cubiertas de baja pendiente hasta 2%
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LÁMINA KR-24

22, 24, 26
Calibre

                                        Propiedades de la Sección (1.5” x 14”)  

 Peso area inst.           Compresión

       Fibra Superior        Fibra inferior

Calibre Kg/m2 Ix (cm4/m) se (cm3/m) Ix (cm4/m) Se (cm3/m)

26 4.82 6.13  1.78 3.39  1.48
24 5.64 7.14  2.15 4.21  1.79
22 0.5  10.01 3.03 6.88  2.64

                                        Propiedades de la Sección (1.5” x 20”)  

 Peso area inst.           Compresión

       Fibra Superior        Fibra inferior

Calibre Kg/m2 Ix (cm4/m) se (cm3/m) Ix (cm4/m) Se (cm3/m)

26 4.50 4.42  1.23 2.38  1.04
24 5.26 5.27  1.53 2.95  1.24
22 7.51 7.39  2.16 4.85  1.85

                                        Propiedades de la Sección (2” x 12”)  

 Peso area inst.           Compresión

       Fibra Superior        Fibra inferior

Calibre Kg/m2 Ix (cm4/m) se (cm3/m) Ix (cm4/m) Se (cm3/m)

26 5.62 13.37 2.92 7.87  2.67
24 6.58 16.84 3.72 9.72  3.19
22 9.39 23.87 5.65 15.83 4.78

                                        Propiedades de la Sección (2” x 18”)  

 Peso area inst.           Compresión

       Fibra Superior        Fibra inferior

Calibre Kg/m2 Ix (cm4/m) se (cm3/m) Ix (cm4/m) Se (cm3/m)

26 4.99 9.15  1.90 5.26  1.78
24 5.85 11.46 2.40 6.51  2.13
22 8.35 17.19 3.86 10.64 3.19
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