
L     a lámina acanalada O-725 es un perfil utilizado en andadores, vivienda, tejabanes o construcciones con baja necesidad  
     estructural y de desagüe, cubiertas rectas o curvas, mediante combado previo.
Perfil ondular (sinusoidal) por roll-forming a partir de acero revestido Zintro, Zintro Alum o Pintro. Por su configuración, 
este producto es fácilmente estibable.

Sustratos y Recubrimientos
Producto Grado

Zintro 

Pintro

Colores
Blanco Estándar, Blanco Estándar Duraplus, Blanco Ultra, Arena  Estándar, Arena Estándar Duraplus, Azul Rey, Azul 
Militar Estándar, Silver Poly, Gris Humo y Rojo Janitzio  

Características del producto

– Pendiente mínima: 20% longitud máxima de vertiente: 15.0 m
– Este producto tiene aplicación sobre estructuras curvas mediante un combado hecho en planta, lo cual se debe hacer bajo 
consulta técnica.

Rango dimensional
– Disponible en calibres: 22*, 24, 26

Muros Cubiertas

Ancho efectivo 715 mm

calibre pulg kg/ml kg/m²

19 mm
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71.5 

79 mm (3.1”) 

28.1”

30* 0.0120(0.3048) 2.44 3.41
28 0.0149 (0.3785) 2.97 4.16 
26* 0.0179 (0.4547) 3.52 4.93


